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Schéma synoptique M-Bus Techem 
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Installation: 

Sous-
sol 

CC Multical 403 

CC 4.1.1 

CEC S CEF S 

CC 4.1.1 

CC 4.1.1 

CEF E CEC S CEC E CEF S 

CC Multical 303 

M-Bus 
centrale 

EMV 

Alimentation de la centrale M-Bus à partir du groupe de fusibles plombable 
 
 
ATTENTION La mise sous tension (230 V) ne doit être réalisée qu’en présence d’un technicien de service Techem. 
 
Câble de raccordement U72 1 x 4 x 0,8 mm M-Bus: turquoise / violet / 24V: blanc / bleu 
 
Il est indispensable d’utiliser un câble blindé pour l’installation du réseau. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être 
raccordés ni à la masse ni au blindage. Le M-Bus est protégé contre l’inversion des pôles. 
 

EMV EMV 

Convertisseur 
d’impulsions IC-M2 

WEB 

LAN / WLAN 
radio mobile 
(en option) 

M-Bus Techem M-Bus Techem 

CEF E CEC E 
Wehrle KOAX 

CEC E  compteur d’eau chaude encastré  CEC S  compteur d’eau chaude en saillie 
CEF E  compteur d’eau froide encastré  CEF S  compteur d’eau froide en saillie 
CC  compteur de chaleur   EMV  élément de mesure du volume 
 
Tous les compteurs avec câble M-Bus prémonté doivent être raccordés par l’électricien. 
 

  Boîte de dérivation plombable     
 

Le raccordement au compteur sera réalisé par Techem (Suisse) SA, dans ce cas, pour un compteur d’eau 
encastré, le câble M-Bus doit dépasser du mur de 0,5 m (sans bornes)    
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